
10.03

Spezialliste für Formstücke
Liste spéciale pour pièces de forme
Lista speciale per pezzi di raccordo

Kanalisationsrohre aus Hart-
polyäthylen HDPE mit angeformter
Steckmuffe (inkl. Dichtung)
Tuyaux à emboîter en PE dur HDPE
avec manchon pression à paroi épaisse (y. c. joint)
Tubi ad innesto in polietilene duro HDPE 
con manicotto a pressione di spessore forte (guarnizione compresa)

Aussen-� Innen-� Wandstärke Baulänge Gewicht (ohne Muffe)
� extér. � intér. Epaiss. de paroi Long. utile Poids (sans manchon)
� esterno � interno Spess.parete Lungh. nom. Peso (senza bicchiere)
mm mm mm m kg / m

110 101.6 4.2 6/10 1,450
125 115.4 4.8 6/10 1,870
160 147.6 6.2 6/10 3,080
200 187.6 6.2 6/10 3,840

250 234.6 7.7 6/10 5,910
315 295.6 9.7 6/10 9,360
355 333.2 10.9 6/10 11,840
400 375.4 12.3 6/10 15,060

bis NW 160 = Rohrserie 12,5/SN 4/SDR 26
ab NW 200 = Rohrserie 16/SN 2/SDR 33

jusqu’à DN 160 = série 12,5/SN 4/SDR 26
dès DN 200 = série 16/SN 2/SDR 33

fino a DN 160 = serie 12,5/SN 4/SDR 26
da DN 200 = serie 16/SN 2/SDR 33
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10.04

Kanalisationsrohre aus Hart-
polyäthylen HDPE
glattendig
Tuyaux de canalisation dur HDPE
à bouts lisses
Tubi per canalizzazioni duro HDPE
ad estremità liscia

Spezialliste für Formstücke
Liste spéciale pour pièces de forme
Lista speciale per pezzi di raccordo

Aussen-� Innen-� Wandstärke Baulänge Gewicht
� extér. � intér. Epaiss. de paroi Long. utile Poids
� esterno � interno Spess.parete Lungh. nom. Peso
mm mm mm m kg / m

110 101.6 4.2 6/10 1,450
125 115.4 4.8 6/10 1,870
160 147.6 6.2 6/10 3,080
200 187.6 6.2 6/10 3.840

250 234.6 7.7 6/10 5,910
315 295.6 9.7 6/10 9,360
355 333.2 10.9 6/10 11,840
400 375.4 12.3 6/10 15,060

450 422.0 14.0 6/12 19,200
500 469.0 15.5 6/12 23,700
630 590.8 19.6 6/12 37,600

bis NW 160 = Rohrserie 12,5/SN 4/SDR 26
ab NW 200 = Rohrserie 16/SN 2/SDR 33

jusqu’à DN 160 = série 12,5/SN 4/SDR 26
dès DN 200 = série 16/SN 2/SDR 33

fino a DN 160 = serie 12,5/SN 4/SDR 26
da DN 200 = serie 16/SN 2/SDR 33
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10.05

Spezialliste für Formstücke
Liste spéciale pour pièces de forme
Lista speciale per pezzi di raccordo

Kanalisationsrohre aus 
PP-Polypropylen 
mit Steckmuffe (inkl. Dichtung)
Tuyaux de canalisation en 
PP-polypropylène 
avec manchon à emboîter (avec joint)
Tubi di canalizzazione in PP-polypropylene 
con bicchiere ad innesto (guarnizione compresa)

SN 4 (4 kN/m2) Steifigkeit / rigité / rigidità

Aussen-� Innen-� Wandstärke Baulänge Gewicht
� extér. � intér. Epaiss. de paroi Long. utile Poids
� esterno � interno Spess.parete Lungh. nom. Peso
mm mm mm m kg / m

110 103.2 3.4 6 1,124
125 117.2 3.9 6 1,450
160 150.2 4.9 6 2,323
200 187.6 6.2 6 3,676

SN 8 (8 kN/m2) Steifigkeit / rigité / rigidità

Aussen-� Innen-� Wandstärke Baulänge Gewicht
� extér. � intér. Epaiss. de paroi Long. utile Poids
� esterno � interno Spess.parete Lungh. nom. Peso
mm mm mm m kg / m

160 149.0 5.5 6 3,225
200 186.4 6.8 6 3,980
250 232.8 8.6 6 6,300
315 293.6 10.7 6 9,820

400 373.0 13.5 6 15,730
500 466.4 16.8 6 24,360
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10.07

Spezialliste für Formstücke
Liste spéciale pour pièces de forme
Lista speciale per pezzi di raccordo

Sickerrohre aus HDPE
gelocht, mit angeschweisster 
Steckmuffe
Tuyaux de drainage HDPE
perforés, avec manchon 
à emboîter soudé
Tubi de drenaggio in HDPE
forati, con bicchiere ad innesto saldato

NW Aussen-� Innen-� Wandstärke Baulänge Gewicht
DN � extér. � intér. Epaiss. de paroi Long. utile Poids
DN � esterno � interno Spess.parete Lungh. nom. Peso

mm mm mm m kg / m

100 110 101.6 4.2 6/10 1,439
125 125 115.4 4.8 6/10 1,851
150 160 147.6 6.2 6/10 3,058
200 200 187.6 6.2 6/10 3,856

250 250 234.6 7.7 6/10 5,946
300 315 295.6 9.7 6/10 9,411
350 355 333.2 10.9 6/10 11,895
400 400 375.4 12.3 6/10 15,143

bis NW 160 = Rohrserie 12,5/SN 4/SDR 26
ab NW 200 = Rohrserie 16/SN 2/SDR 33

jusqu’à DN 160 = série 12,5/SN 4/SDR 26
dès DN 200 = série 16/SN 2/SDR 33

fino a DN 160 = serie 12,5/SN 4/SDR 26
da DN 200 = serie 16/SN 2/SDR 33
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10.08

Sickerrohre aus PVC hart
mit angeformter Steckmuffe, Serie S 25/SN 2/SDR 51
Farbe orangebraun, RAL 8023
Tuyaux de drainage en PVC dur
avec manchon à emboîter, série S 25/SN 2/SDR 51
couleur orange, RAL 8023
Tubi di drenaggio in PVC duro
con giunto a bicchiere, serie S 25/SN 2/SDR 51
colore arancione, RAL 8023

Spezialliste für Formstücke
Liste spéciale pour pièces de forme
Lista speciale per pezzi di raccordo

NW Aussen-� Wandstärke Lochreihen Baulänge Gewicht/Stück
DN � extér. Epaiss. de paroi Lignes de trous Long. utile Poids/pièce
DN � esterno Spess. parete File di fori Lungh. nom. Peso/pezzo

mm mm mm kg

100 110 3.0 3 5000 7,80
125 125 3.0 3 5000 8,90
150 160 3.2 4 5000 12,40
200 200 3.9 5 5000 18,65

250 250 4.9 5 5000 29,20
300 315 6.2 6 5000 46,80
350 355 7.0 6 5000 59,25
400 400 7.8 6 5000 74,50
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10.09

Spezialliste für Formstücke
Liste spéciale pour pièces de forme
Lista speciale per pezzi di raccordo

Sickerrohre aus PVC hart, gewellt
in Rollen, gelb
Tuyaux de drainage en PVC dur, ondulé 
en rouleaux, jaune
Tubi di drenaggio in PVC duro, ondulato
in rotoli, giallo

NW Aussen-� Innen-� in Rollen à Gewicht
DN � extér. � intér. en rouleaux de Poids
DN � esterno � interno in rotoli a Peso

mm mm m kg / 100 m

50 49.5 45.0 50 16,50
65 64.3 59.2 50 22,50
80 79.2 73.0 50 28,00

100 99.1 92.0 50 43,00

125 125.0 115.0 50 72,00
160 159.0 148.0 50 90,00
200 200.0 182.0 45 134,00

Ausführung: geschlitzt oder ungeschlitzt
Exécution: avec ou sans fentes
Esecuzione: con o senza fessure
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10.10

Sickerrohre aus PE hart (HDPE)
schwarz, geschlitzt, gewellt, mit glatter Innenwand
Tuyaux de drainage en PE dur (HDPE)
couleur noire, avec fentes
Tubi di drenaggio in PE duro (HDPE)
nero, con fessure

In Rollen à 50 Meter
En couronnes de 50 m
In rotoli a 50 metri

NW Aussen-� Innen-�
DN � extér. � intér.
DN � esterno � interno

mm mm

90 90.0 75.5
110 110.0 94.5
125 125.0 116.0
160 160.0 137.5

Spezialliste für Formstücke
Liste spéciale pour pièces de forme
Lista speciale per pezzi di raccordo
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10.11

Spezialliste für Formstücke
Liste spéciale pour pièces de forme
Lista speciale per pezzi di raccordo

In Stangen à 5 Meter
En barres de 5 m
In stanghe a 5 metri

NW Aussen-� Innen-�
DN � extér. � intér.
DN � esterno � interno

mm mm

80 97.0 82.5
100 119.0 99.5
150 180.5 152.0

Sickerrohre aus PE hart (HDPE)
schwarz, geschlitzt, gewellt, 
mit glatter Innenwand
Tuyaux de drainage en PE dur (HDPE)
couleur noire, avec fentes
Tubi di drenaggio in PE duro (HDPE)
nero, con fessure
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10.12

Spezialliste für Formstücke
Liste spéciale pour pièces de forme
Lista speciale per pezzi di raccordo

Druckrohre aus PE 100
in Rollen zu 50 oder 100 m, schwarz 
– für Wasser mit blauen Längsstreifen 
– für Gas mit gelben Längsstreifen

Tuyaux de pression en PE 100
en rouleaux à 50 ou 100 m, couleur noire
– pour l’eau avec des bandes bleues coextrudées
– pour le gaz avec des bandes jaunes coextrudées

Tubi a pressione in PE 100
in rotoli a 50 o 100 m, nero 
– per acqua con linee longitudinali blu coestruse
– per gas con linee longitudinali giallo coestruse

3⁄4 25 20.4 2.3 0,17
1 32 26.2 2.9 0,27
11⁄4 40 32.6 3.7 0,43
11⁄2 50 40.8 4.6 0,66

2 63 51.4 5.8 1,04
21⁄2 75 61.4 6.8 1,46
3 90 73.6 8.2 2,11

PE 100 – PN 10/S 8/SDR 17

� Aussen-� Innen-� Wandst. Gewicht
� extér. � intér. Ep. paroi Poids
� est. � int. Sp.par. Peso

” mm mm mm kg / m

3⁄8 16 12.0 2.0 0,091
1⁄2 20 16.0 2.0 0,12
3⁄4 25 20.4 2.3 0,17

1 32 26.2 2.9 0,27

11⁄4 40 32.6 3.7 0,43
11⁄2 50 40.8 4.6 0,66
2 63 51.4 5.8 1,04
21⁄2 75 61.4 6.8 1,46

3 90 73.6 8.2 2,11

PE 100 – PN 16/S 5/SDR 11

� Aussen-� Innen-� Wandst. Gewicht
� extér. � intér. Ep. paroi Poids
� est. � int. Sp.par. Peso

” mm mm mm kg / m
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10.13

Spezialliste für Formstücke
Liste spéciale pour pièces de forme
Lista speciale per pezzi di raccordo

Druckrohre aus PE 100
in Stangen à 10 m, schwarz 
– für Wasser mit blauen Längsstreifen 
– für Gas mit gelben Längsstreifen

Tuyaux de pression en PE 100
en barres de 10 m, couleur noire
– pour l’eau avec des bandes bleues coextrudées
– pour le gaz avec des bandes jaunes coextrudées

Tubi a pressione in PE 100
in stanghe a 10 m, nero 
– per acqua con linee longitudinali blu coestruse
– per gas con linee longitudinali giallo coestruse

75 66.0 4.5 1,026
90 79.2 5.4 1,472

110 96.8 6.6 2,188
125 110.2 7.4 2,789
140 123.4 8.3 3,499
160 141.0 9.5 4,564

180 158.6 10.7 5,770
200 176.2 11.9 7,188
225 198.2 13.4 9,023
250 220.4 14.8 11,056

280 246.8 16.6 13,884
315 277.6 18.7 17,578
355 312.8 21.1 22,364
400 352.6 23.7 28,260

20 16.0 2.0 0,118
25 20.4 2.3 0,173
32 26.2 2.9 0,274
40 32.6 3.7 0,434

50 40.8 4.6 0,672
63 51.4 5.8 1,062
75 61.4 6.8 1,481
90 73.6 8.2 2,143

110 90.0 10.0 3,176
125 102.2 11.4 4,118
140 114.6 12.7 5,131
160 130.8 14.6 6,732

180 147.2 16.4 8,507
200 163.6 18.2 10,488
225 184.0 20.5 13,271
250 204.6 22.7 16,320

280 229.2 25.4 20,455
315 257.8 28.6 25,888
355 290.4 32.3 32,942
400 327.2 36.4 41,808

PE 100 – PN 10/S 8/SDR 17

Aussen-� Innen-� Wandst. Gewicht
� extér. � intér. Ep. paroi Poids
� est. � int. Sp.par. Peso
mm mm mm kg / m

PE 100 – PN 16/S 5/SDR 11

Aussen-� Innen-� Wandst. Gewicht
� extér. � intér. Ep. paroi Poids
� est. � int. Sp.par. Peso
mm mm mm kg / m
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Spezialliste für Formstücke
Liste spéciale pour pièces de forme
Lista speciale per pezzi di raccordo

Kabelschutzrohre aus PE weich (LDPE)
schwarz, mit roten Markierungsstreifen
Tuyaux de protection câbles en PE mou (LDPE)
noir, avec bandes de marquages rouges
Tubi proteggi-cavo in PE molle (LDPE)
nero, con linee longitudinoli rosse

10.14

in Stangen von 5 oder 10 m, mit glatten Enden oder mit angeschweissten Muffen
en longueurs de 5 ou 10 m, extrémités lisses ou manchons soudés
in stanghe da 5 o 10 m, ad estremità lisce o con bicchiere saldato

NW Aussen-� Innen-� Wandstärke Gewicht
DN � extér. � intér. Epaiss. de paroi Poids
DN � esterno � interno Spess. parete Peso

mm mm mm kg / m

60 72 60 6.0 1,21
80 92 80 6.0 1,58

100 112 100 6.0 1,95
120 132 120 6.0 2,32

130 142 130 6.0 2,90
150 163 148 7.5 3,58
200 214 195 9.5 5,95

in Rollen von 50 oder 100 m, mit oder ohne Einzugsdraht
en rouleaux de 50 ou 100 m avec ou sans fil de tirage
in rotoli da 50 o 100 m, con o senza filo di tiraggio

NW Aussen-� Innen-� Wandstärke Gewicht
DN � extér. � intér. Epaiss. de paroi Poids
DN � esterno � interno Spess. parete Peso

mm mm mm kg / m

60 72 60 6.0 1,21
80 92 80 6.0 1,58

100 112 96 8.0 2,54
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10.15

Spezialliste für Formstücke
Liste spéciale pour pièces de forme
Lista speciale per pezzi di raccordo

Kabelschutzrohre mit Längsverschluss 
aus PE weich (LDPE), Stangen von 10 m, schwarz
Tuyaux protection de câbles avec fermeture
longitudinale en PE mou
(LDPE), en longueurs de 10 m, couleur noir
Tubi proteggi-cavo, con chiusura longitudinale
in PE molle (LDPE), Stanghe da 10 m, nero

NW Aussen-� Innen-� Wandstärke Gewicht
DN � extér. � intér. Epaiss. de paroi Poids
DN � esterno � interno Spess. parete Peso

mm mm mm kg / m

80 92 80 6.0 2,10
100 112 100 6.0 2,47
120 132 120 6.0 2,84
150 163 150 6.5 3,65
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Spezialliste für Formstücke
Liste spéciale pour pièces de forme
Lista speciale per pezzi di raccordo

10.16

Kabelschutzrohre PEHD weiss
mit roten Markierungsstreifen
Tuyaux protection de câbles PEHD, blanc
avec bandes de marquage rouges
Tubi proteggi-cavo in PEHD bianco
con linee longitudinali rosse

� aussen/innen Wandstärke Baulänge Gewicht
� ext./int. Epaiss. de paroi Long. utile Poids
� est/int. Spess.parete Lungh. nom. Peso

mm m kg / m

72/60 6.0 5/10 1,169
92/80 6.0 5/10 1,523

112/100 6.0 5/10 1,877
132/120 6.5 5/10 2,411

163/148 7.5 5/10 3,475
214/195 9.5 5/10 5,855

KRSOMW, Stangen glattendig
KRSEMW, Stangen mit angeschweisster Muffe

KRSOMW, tuyaux à bout lisse
KRSEMW, tuyaux avec mancon soudé

KRSOMW, stanghe ad estremità lisce
KRSEMW, stanghe con bicchiere saldato
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10.17

Spezialliste für Formstücke
Liste spéciale pour pièces de forme
Lista speciale per pezzi di raccordo

Antennen-Kabelschutzrohre PE weich (LDPE)
in Rollen, grün oder schwarz mit Einziehdraht 
Tuyaux protection de câbles pour antenne
en PE mou (LDPE)
en rouleaux, couleur vert ou noir avec fil de tirage
Tubi per protezione cavi d’antenne in PE molle 
(LDPE) in rotoli, verde o nero con filo di tiraggio

NW Aussen-� Innen-� Wandstärke Gewicht
DN � extér. � intér. Epaiss. de paroi Poids
DN � esterno � interno Spess. parete Peso

mm mm mm kg / m

20 28.3 22.3 3.0 0,24
30 37.0 30.5 3.25 0,34
40 47.0 39.0 4.0 0,53
50 59.3 49.3 5.0 0,83

Rohre in Rollen à 50 oder 100 m
Tuyaux en rouleaux de 50 ou 100 m
Tubi in rotoli a 50 o 100 m
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Spezialliste für Formstücke
Liste spéciale pour pièces de forme
Lista speciale per pezzi di raccordo

Kabelschutzrohre aus Hartpolyäthylen HDPE
coextrudiert, Farbe aussen hellgrau, innen schwarz
Tuyaux protection de câble en PE dur HDPE
coextrudés, couleur extérieure gris-claire, intérieure noire
Tubi proteggi-cavo in polietilene duro HDPE
coestruso, colore esterno grigio chiaro, interno nero

10.18

In Stangen à 10 m mit aufgeschweisster Muffe
En barres de 10 m avec manchon soudé
In Stanghe a 10 m con bicchiere saldato

NW Aussen-� Innen-� Wandstärke Gewicht
DN � extér. � intér. Epaiss. de paroi Poids
DN � esterno � interno Spess. parete Peso

mm mm mm kg / m

K 40 50 40.8 4.6 0,68
K 55 63 55.8 3.6 0,72
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10.19

Spezialliste für Formstücke
Liste spéciale pour pièces de forme
Lista speciale per pezzi di raccordo

In Rollen à 50 oder 100 m, Haspeln bis 2000 m
En rouleaux de 50 ou 100 m, dévidoir jusqu’à 2000 m
In rotoli a 50 o 100 m, bobine fino a 2000 m

NW Aussen-� Innen-� Wandstärke Gewicht
DN � extér. � intér. Epaiss. de paroi Poids
DN � esterno � interno Spess. parete Peso

mm mm mm kg / m

K 28 32 27.4 2.3 0,23
K 34 40 34.0 3.0 0,39
K 40 50 40.8 4.6 0,68
K 55 63 55.8 3.6 0,72

Kabelschutzrohre aus Hartpolyäthylen HDPE
Coextrudiert, Farbe aussen hellgrau, innen schwarz
Tuyaux protection de câble en PE dur HDPE
coextrudés, couleur extérieure gris-claire, intérieure noir
Tubi proteggi-cavo in polietilene duro HDPE
coestruso, colore esterno grigio chiaro, interno nero
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10.21

Weitere Produkte für den Tiefbau
Verlangen Sie detaillierte Dokumentationen
Autres produits pour le génie civil
Prière de demander la documentation détaillée
Ulteriori prodotti per sottostruttura
Chiedere l’apposita documentazione

Begrünbare Stützkonstruktionen
Bodenabläufe
ELWA-Regenwasser-Sammler
Entwässerungsrinnen
Fertigschachtboden
Geotextilien
Grossdurchlässe aus Stahl, verzinkt
Grundmauerschutz
Schachteinstiegsleitern
Schachtguss
Stahlwasserspulen
Steinkörbe
Weideroste
Wellstahlrohre verzinkt

Bovi-stop
Canivaux
Collecteur d’eau de pluie ELWA
Consolidations des terrains
Echelle pour accès de puits
Ecoulement
Fonds de chambre préfabriqués
Fonte voirie
Gabions
Géotextiles
Passages d’eau
Protection de sousbassements
Rigoles alpines en acier
Tubes acier ondulé, galvanisés

Canalette
Canalette di scolo
Chiusini in ghisa
Condotte d’evacuazione in acciaio zincato
Coperture pozzi
Gabbioni
Geotessili
Griglie per animali da pascolo
Impianti di recupero acque piovane
Palancole in acciaio
Programma per rinverdimento
Scale per pozzi
Stuoie isolanti
Tubi spialati zincati
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11.98

Eigenschaften verschiedener Kunststoffrohr-Werkstoffe

Alle Werte beziehen sich auf 20°C

Eigenschaften Einheit

Allgemeine Eigenschaften

Dichte g/cm3

Chemikalienbeständigkeit
Witterungsbeständigkeit

Mechanische Eigenschaften

Streckspannung N/mm2

Dehnung bei Streckspannung %
Dehnung bei Reissspannung %
Elastizitätsmodul EO (Kurzzeit) N/mm2

Kriechmodul RKL (Langzeit) N/mm2

Kugelhärte HK N/mm2

Berechnungsspannung Druckrohre (20°C/50 Jahre/Wasser) N/mm2

geforderte Mindestfestigkeit (MRS-Wert) Druckrohre/50 Jahre N/mm2

Thermische Eigenschaften

Wärmeleitfähigkeit WK-1m-1

Wärmeausdehnungskoeffizient linear K-1

Dauereinsatztemperatur max.4) °C
Kältesprödigkeit °C
Brandschutzkennziffer (VKF) –

Elektrische Eigenschaften

Spez. Durchgangswiderstand 
 cm
Oberflächenwiderstand 


Dielektrizitätszahl
Dielektrischer Verlustfaktor tg� (106 Hz)

1) gut bei lichtstabilisierten Typen
2) lichtstabilisiert mit Russ
3) < DN 100:10 N/mm2

4) Zulässige Betriebsdrücke müssen mit den Werken genau abgeklärt werden.
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11.99

PVC-U 250 PE 100 PE 80 PELD PB PE-X
(PEHD) (PEHD/MD)

1,40 0,95–0,962) 0,94~0,962) 0,92–0,932) 0,92 0,95
ISO/TR 7471–7474
bedingt1) sehr gut2) sehr gut2) sehr gut2) bedingt1) bedingt1)

50–60 22 19–22 11 18 21
4–6 10 10–13 20 16 10
> 50 > 600 > 600 > 500 > 200 > 200
3300 800–1100 600–1000 200 350 1000
1750–2000 200 150–200 75
80 45 30–40 20 40–45
12,53) 8 6,3 8 6,3
25 10 8

0,15 0,42 0,42 0,31 0,22 0,42
8x10-5 20x10-5 20x10-5 28x10-5 13x10-5 20x10-5

60 70 70 70 95 95
0 < –40 < –40 < –40 –18 < –30
5,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

> 1016 > 1016 > 1016 > 1017 > 1017 > 1016

> 1012 > 1012 > 1012 > 1012 > 1012 > 1012

3,5 2,5 2,3 2,6 2,5 2,3
1,5x10-2 6x10-4 5x10-4 5x10-4 5x10-4 5x10-4
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11.100

Propriétés des diverses matières plastiques utilisées pour
la fabrication des tuyaux

Toutes les valeurs se rapportent à 20°C

Propriétés Unité

Propriétés générales

Densité g/cm3

Résistance aux agents chimiques
Résistance aux intempéries

Propriétés mécaniques

Contrainte d’allongement (Résistance à la traction) N/mm2

Allongement à la valeur de résistance à la traction %
Allongement à la contrainte de rupture %
Module d’élasticité EO (Module d’origine momentané) N/mm2

Module de fluage RKL (à long terme) N/mm2

Dureté à la bille HK N/mm2

Contrainte de base pour tuyaux à pression (20°C/50 ans/eau) N/mm2

Résistance minimale exigée (Valeur MRS) Tuyaux à pression/50 ans) N/mm2

Propriétés thermiques

Conductivité thermique WK-1m-1

Coefficient de dilatation thermique linéaire K-1

Température max. permanente de service4) °C
Température de fragilité °C
Classe de feu (AEAI) –

Propriétés électriques

Résistivité intérieure 
 cm
Résistance en surface 


Constante diélectrique
Facteur de perte diélectrique tg� (106 Hz)

1) bonne pour les types stabilisés à la lumière
2) stabilisés à la lumière après ajout de la suie
3) < DN 100:10 N/mm2

4) Les pressions de service admissibles doivent être définies avec les usines.
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11.101

PVC-U 250 PE 100 PE 80 PELD PB PE-X
(PEHD) (PEHD/MD)

1,40 0,95–0,962) 0,94~0,962) 0,92–0,932) 0,92 0,95
ISO/TR 7471–7474
restreinte1) excellente2) excellente2) excellente2) restreinte1) restreinte1)

50–60 22 19–22 11 18 21
4–6 10 10–13 20 16 10
> 50 > 600 > 600 > 500 > 200 > 200
3300 800–1100 600–1000 200 350 1000
1750–2000 200 150–200 75
80 45 30–40 20 40–45
12,53) 8 6,3 8 6,3
25 10 8

8x10-5 20x10-5 20x10-5 28x10-5 13x10-5 20x10-5

60 70 70 70 95 95
0 < –40 < –40 < –40 –18 < –30
5,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

> 1016 > 1016 > 1016 > 1017 > 1017 > 1016

> 1012 > 1012 > 1012 > 1012 > 1012 > 1012

3,5 2,5 2,3 2,6 2,5 2,3
1,5x10-2 6x10-4 5x10-4 5x10-4 5x10-4 5x10-4
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11.102

Proprietà delle diverse materie plastiche utilizzate per la
produzione dei tubi

Tutti i valori si riferiscono a 20°C

Proprietà Unità

Proprietà generali

Densità g/cm3

Resistenza agli agenti chimici
Resistenza alle intemperie

Proprietà meccaniche

Resistenza alla trazione N/mm2

Allungamento al valore di resistenza alla trazione %
Allungamento al valore di resistenza alla rottura %
Modulo di elasticità EO (breve termine) N/mm2

Modulo di scorrimento RKL (lungo termine) N/mm2

Durezza alla biglia HK N/mm2

Tensione base per tubi di pressione (20°C/50 anni/acqua) N/mm2

Resistenza minima richiesta (valore MRS) tubi di pressione/50 anni N/mm2

Proprietà termiche

Conduttività termica WK-1m-1

Coefficiente di dilatazione termica lineare K-1

Temperatura massima permanente di servizio4) °C
Temperatura di fragilità °C
Classe di fuoco –

Proprietà elettriche

Resistività interna 
 cm
Resistività in superficie 


Costante dielettrica
Fattore di perdita dielettrica tg� (106 Hz)

1) buona per i tipi stabilizzati alla luce
2) stabilizzato alla luce con della fuliggine
3) < DN 100:10 N/mm2

4) Le pressioni di esercizio devono essere definite esattamente con i produttori
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11.103

PVC-U 250 PE 100 PE 80 PELD PB PE-X
(PEHD) (PEHD/MD)

1,40 0,95–0,962) 0,94~0,962) 0,92–0,932) 0,92 0,95
ISO/TR 7471–7474
limitata1) molto buona2) molto buona2) molto buona2) limitata1) limitata1)

50–60 22 19–22 11 18 21
4–6 10 10–13 20 16 10
> 50 > 600 > 600 > 500 > 200 > 200
3300 800–1100 600–1000 200 350 1000
1750–2000 200 150–200 75
80 45 30–40 20 40–45
12,53) 8 6,3 8 6,3
25 10 8

0,15 0,42 0,42 0,31 0,22 0,42
8x10-5 20x10-5 20x10-5 28x10-5 13x10-5 20x10-5

60 70 70 70 95 95
0 < –40 < –40 < –40 –18 < –30
5,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

> 1016 > 1016 > 1016 > 1017 > 1017 > 1016

> 1012 > 1012 > 1012 > 1012 > 1012 > 1012

3,5 2,5 2,3 2,6 2,5 2,3
1,5x10-2 6x10-4 5x10-4 5x10-4 5x10-4 5x10-4
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